
Wymiana kasety nawilżacza NUBO

Procedura wymiany kasety nawilżacza NUBO

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka.
2. Odłącz dopływ wody.
3. Upewnij się, że wąż spustowy nie jest przypomocowany i może poru-

szać się w celu obrócenia i uzyskania dostępu do górnej części. 
4. Upewnij się, że wąż dopływowy ma wystarczająco dużo miejsca zapew-

niającego swobodę ruchów lub odłącz go od kranu. 
5. Odkręć śruby z boku wsporników (obejm), aby możliwe było obrócenie 

nawilżacza NUBO w wsporniku. 
Użyj wkrętaka krzyżakowego rozmiar 2 lub 3.

6. Obróć nawilżacz NUBO o 90°, zdemontuj metalowa pokrywę w celu 
uzyskania dostępu do kasety. Weź pod uwagę możliwość występowa-
nia ewentualnych wycieków wody z boku urządzenia.

7. Odłącz kasetę NUBO od źródła wody wciskając pierścień połączenia 
kolankowego (z boku obudowy) zsuwając całe kolanko z czarnego 
przewodu. Teraz kaseta jest odłączona i można ją wyjąć. 

8. Wysuń kasetę z nawilżacza NUBO za pomocą dużej zatyczki.
9. W razie potrzeby wyczyść wnętrze nawilżacza NUBO za pomocą czy-

stej i miękkiej ściereczki. 
NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH!

10. Wyjmij nową kasetę NUBO z opakowania.
11. Wsuń ją do urządzenia.
12. Nasuń połączenie kolankowe (na kasecie NUBO) na czarny przewód.
13. Zamontuj metalową obudowę, obróć nawilżacz NUBO do poprzedniego 

ułożenia, tak aby był wypoziomowany.
14. Przykręć wsporniki (obejmy).
15. Podłącz i otwórz źródło doprowadzający wodę.
16. Włóż wtyczkę do gniazdka.
17. Sprawdź szczelność połączeń, nawilżacz NUBO jest gotowy do pracy!
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Podczas wymiany kasety konieczne jest wykonywanie określonych działań. 
W razie wątpliwości dotyczących wymiany kasety zalecamy kontakt z monterem 
lub serwisem.

 Uwaga! Całą zużytą kasetę NUBO, w tym odpady resztkowe, należy zutylizować.

Nawilżacz NUBO w obudowie Wkład nawilżacza Kaseta wymienna


